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ANTECEDENTES. 
 

El presente documento tiene por objeto establecer los Estándares, Normas Y Políticas para desarrollo de las Tecnologías 

de Información y Comunicaciones en el Gobierno del Estado, mediante la promulgación de un conjunto de normas 

obligatorias, que deben observar los responsables de las diversas dependencias del Gobierno, siendo responsabilidad de 

las áreas informáticas, vigilar su estricta observancia en el ámbito de su competencia, tomando las medidas preventivas y 

correctivas para que se cumplan. 

Los presentes Estándares, Normas y Políticas aquí contenidas, son de observancia para la adquisición y uso de bienes y 

servicios de Tecnologías de Información y Comunicaciones, en las dependencias del Gobierno del estado, cuyo 

incumplimiento generará que se incurra en responsabilidad administrativa. 

 

OBJETIVO. 

Proporcionar el marco normativo para la incorporación de los bienes y servicios de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación, que garantizarán la compatibilidad y los flujos de información que promuevan la eliminación de núcleos 

potenciales aislados de información, como resultado de incompatibilidades entre equipos, sistemas operativos y software 

en general así como la mejor opción en el uso y aplicación de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

el Gobierno del Estado. 

 

AMBITO DE COMPETENCIA. 

Los Estándares, Normas y Políticas aquí presentados son de observancia obligatoria dentro del ámbito del poder ejecutivo 

del Estado, con su aplicación se pretende asegurar la homologación en los criterios para la adquisición de todo lo 

relacionado con Tecnología, a fin de incrementar la productividad al maximizar el retorno de la inversión y optimizar la 

infraestructura existente.  

Todas las Adquisiciones de bienes de Tecnología y Servicios Informáticos deberán supeditarse a los Estándares Técnicos 

vigentes y, en su caso, a las configuraciones tipo definidas las cuales son las mínimas permitidas.  

 

CUMPLIR CON LAS NORMAS: 

Se requiere  con ISO9000, NOM Y LA NORMA UL, debido a que garantiza la calidad de un producto mediante la 

implementación de controles.     
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CONSIDERACIONES. 
 
Las premisas establecidas para la revisión, actualización y aprobación de los Estándares, Normas y Políticas Tecnológicas 

para el Gobierno del Estado de Tabasco, son las siguientes: 

 

 Cumplir con los objetivos establecidos en el plan Estatal de desarrollo en cuanto a esta materia se refiere. 

 Cumplir  la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del Gobierno del Estado el manual de normas 

presupuestarias para el gobierno del estado óptimas condiciones de precio, calidad, financiamiento y oportunidad. 

 Acatar las disposiciones de carácter general sobre racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 

 Evitar la duplicidad de infraestructura y recomendar sólo tecnología de punta, actual y probada. 

 Aprovechar óptimamente la infraestructura existente. 

 Promover la estandarización de las plataformas, a fin de asegurar óptimas condiciones técnico-económicas para el 

gobierno del estado 

 
Las estrategias en las que se basó la revisión, actualización y aprobación de los estándares tecnológicos de informática,  

consideran la arquitectura informática actual y son las siguientes: 

 

 Compatibilidad  Transportabilidad 

 Interoperabilidad  Orientación a la Solución 

 Sistemas abiertos  Tendencias Tecnológicas 

 Visión integral  Conocer y aprovechar la Base  

 Costo-Beneficio        Instalada 

  
Los desarrollos en la tecnología, poseen una dinámica que obliga a renovar, sustituir o actualizar los recursos para ofrecer 

mejores soluciones.  

La estandarización permitirá obtener productos y servicios de calidad uniformes en todas las áreas del Gobierno del 

Estado, garantizando la compatibilidad y flujos de información que impulsen la productividad. 

 

ACTUALIZACIÓN Y DIFUSIÓN. 

Debido a las constantes innovaciones en tecnología de información, se requiere actualizar periódicamente este documento 

y darle difusión oportuna, para acatar estrictamente los Estándares Tecnológicos de Informática en todo el ámbito del 

Gobierno del Estado. Para lo cual se acordó: 

 Adecuarse estrictamente estos estándares.   

 Revisarlos y  actualizarlos de manera periódica 

 
En todos los casos, se llevará a cabo el procedimiento de solicitud de dictamen técnico y visto bueno para todos los proyectos de 

Adquisición de Bienes y Servicios Informáticos.   
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PROCEDIMIENTO DE DICTAMINACION. 

Para aquellos bienes Informáticos que por su especialización no se hayan incluido en este documento, será necesario 

presentar una justificación Técnica, Económica y Operativa, solicitando el Dictamen Técnico respectivo, de acuerdo a la 

normatividad vigente. 
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ESTANDARES TÉCNICOS PARA  EQUIPO DE CÓMPUTO  
 

TERMINALES CLIENTES LIGEROS 
 CARACTERISTICAS TIPO 1  TIPO 2 

PROCESADOR VIA EDEN 800 MHZ O EQUIVALENTE 
TRANSMETA EFFICEON 1.1 GHZ O 
EQUVALENTE  

BIOS 
CON DERECHOS RESERVADOS 
PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO 

CON DERECHOS RESERVADOS 
PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO 

MEMORIA RAM MEMORIA RAM DE 512 MB.  
512 MB. 64 MB DE MEMORIA RAM DEL 
SISTEMA SON PARA USO DEL 
PROCESADOR 

MEMORIA FLASH MEMORIA FLASH DE 256 MB 256 MB  

TARJETA DE GRAFICOS 
VIA S3 CON 16 MB DE MEMORIA 
GRÁFICA COMPARTIDA 

ACELERADOR GRÁFICO DE VIDEO 2D/3D 
CON 16 MB DE MEMORIA GRÁFICA 

RESOLUCIÓN DE VIDEO 1920X1440 Ó SUPERIOR 2048x1036 Ó SUPERIOR 

TECLADO ESPAÑOL (USB estándar) ESPAÑOL (USB estándar) 

SALIDA DE AUDIO  

PARLANTE INTERNO AMPLIFICADO, 
ENTRADA/SALIDA AUDIO, SONIDO 
ESTÉREO DE 24-BIT Y 192-KHZ 
SAMPLE RATE 

PARLANTE INTERNO AMPLIFICADO1/8ò , 
16 BITS STEREO 

ENTRADA DE AUDIO  1/8ò , 8 BITS MINI MICROFONO 1/8ò , 16 BITS MINI MICROFONO 

PUERTOS 
TECLADO Y MOUSE USB 6 USB 2.0 (2 
PUERTOS LIBRES), 2 PS/2, , 1 VGA, 1 
RJ-45 

TECLADO Y MOUSE  USB 6 USB2.0 (2 
PUERTOS LIBRES), 1 PTO. MONITOR 
EXTERNO DB15,1 PTO PS/2 , 1 SERIAL  

TARJETA DE RED 10/100/1000 BASE T FAST ETHERNET;  10/100/1000 BASE T FAST ETHERNET; 

PROTOCOLOS DE RED 

WAKE ON LAN (WOL), PXE, TCP/IP 
C/DNS Y DHCP; 10/100 BASE T FAST 
ETHERNET; POINT-TO-POINT (PPP), 
CONEXIÓN A TRAVÉS DE RS-232, 
(PPPOE), (PPTP), (L2TP) 

10/100 BASET FAST ETHERNET, TCP/IP; 
PPP, PPPOE, PPTP, L2TP, WOL, PXE; 
SERVER NETWORK TIME PROTOCOL 
(STNP);SIMPLE NETWORK MANAGEMENT 
PROTOCOL (SNMP), VPN, WAKE ON LAN 

TARJETA DE RED 
INALAMBRICA 

IEEE 802.11 b/g  (OPCIONAL) IEEE 802.11 b/g (OPCIONAL) 

PROTOCOLOS DE 
COMUNICACIÓN  

CITRIX ICA Y RDESKTOP PARA 
ACCESO REMOTO A SERVIDORES, X-
TERMINAL 

MICROSOFT RDP 5.2 Y CITRIX ICA 8.0 

SISTEMA OPERATIVO 
RESIDENTE 

WINDOWS® INTEGRADO CE 6.0 R2 MICROSOFT WINDOWS XP EMBEDDED 

COMPATIBILIDAD CON 
SISTEMA OPERATIVO 
DE SERVIDOR 

TERMINAL SERVER 2000/2003 
SERVER, TERMINAL SERVICES; 2000 
ADVANCED SERVER, TERMINAL 
SERVICES; CITRIX METAFRAME 

TERMINAL SERVER 2000/2003 SERVER, 
TERMINAL SERVICES; 2000 ADVANCE 
SERVER, TERMINAL SERVICES; CITRIX 
METAFRAME 

COMPATIBILIDAD 
SOFTWARE DE 
ADMINISTRACION. 

CIM Y DMI COMPLIANT, PXE2.0 
COMPLIANT, PC 2001 COMPLIANT. 

CIM Y DMI COMPLIANT, PXE2.0 
COMPLIANT, PC 2001 COMPLIANT. 

GARANTIA 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 
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COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO 

ESPECIALIZADO DISEÑO WORKSTATION 

 CARACTERISTICAS TIPO 1  TIPO 2 

PROCESADOR 
QUAD-CORE PROCESADOR CORE i 5-
750,2.66 GHz, 8MBI 

QUAD-CORE INTEL® XEON® A 2.8 GHZ 6 MB 
L2 CACHE 1333 MHZ FRONT SIDE BUS O 
EQUIVALENTE EN AMD 

CHIPSET 
CHIPSET Intel® 5400 O SUPERIOR Y 
COMPATIBLE CON EL PROCESADOR 

CHIPSET INTEL Intel® 5400 O SUPERIOR Y 
COMPATIBLE CON EL PROCESADOR 

BIOS 
CON DERECHOS RESERVADOS 
PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO 

CON DERECHOS RESERVADOS 
PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO 

MEMORIA RAM 
MEMORIA DE 2GB DOBLE CANAL 667 
MHZ, DDR3 SDRAM , NECC (2GN25) 

2GB DOBLE CANAL DDR2 SDRAM FBD, 667 
MHz, ECC (2G2E) 

L2 CACHE 
6 MB L2 CACHE O SUPERIOR 
 

6 MB L2 CACHE O SUPERIOR 

DISCO DURO 
DISCO DURO DE 160GB SATA 3.0GB/S 
CON NCQ Y 8MB DATABURST CACHE 

250GB SATA 3.0GB/S,7200 RPM NCQ CON 
8MB DATABURST CACHE 

UNIDAD OPTICA DVD/CD-RW COMBO DVD/CD-RW COMBO 

MOUSE OPTICO USB OPTICO USB 

TECLADO 104 TECLAS USB 104 TECLAS USB 

CONTROLADOR DE 
DISCO 

SATA, SATA NCQ, SAS SATA, SATA NCQ, SAS 

PUERTOS 

6 USB (Ver 2.0) LIBRES DESPUES DE 
CONFIGURACIÓN, , TECLADO, 
MOUSE, ETHERNET, AUDIO LINE IN, 
AUDIO LINE OUT, MICROFONO IN / 6-
pin 1394ª, PUERTO FIREWIRE EN 
TARJETA MADRE /400Mbps 

6 USB (Ver 2.0) LIBRES DESPUES DE 
CONFIGURACIÓN, TECLADO, MOUSE, 
ETHERNET, AUDIO LINE IN, AUDIO LINE OUT, 
MICROFONO IN / 6-pin 1394ª, PUERTO 
FIREWIRE EN TARJETA MADRE /400Mbps 

BAHIAS LIBRES, 
SLOTS PCI, SLOTS 
AGP. 

1 5.25ò HH 1.6ò, 2 3.5ò SL, 4 RANURAS: 
1 RANURA PARA TARJETA DE 
GRÁFICOS PCI EXPRESS (X16), 1 
RANURA PCI EXPRESS (X4, X1), 2 
RANURAS PCI DE ALTURA Y 
LONGITUD COMPLETAS 

BAHIAS LIBRES: 1 5.25ò HH 1.6ò, 2 3.5ò SL, 4 
RANURAS: 1 RANURA PARA TARJETA DE 
GRÁFICOS PCI EXPRESS (X16), 1 RANURA 
PCI EXPRESS (X4, X1), 2 RANURAS PCI DE 
ALTURA Y LONGITUD COMPLETAS 

RED INTEGRADO INTEL 10/100/1000  WOL. INTEGRADO INTEL 10/100/1000  WOL. 

SYSTEM BOARD 
MICRO ATX, DISEÑADA, CON LA 
MARCA DEL FABRICANTE. 

MICRO ATX, DISEÑADA, CON LA  MARCA DEL 
FABRICANTE. 

TIPO DE GABINETE MINI-TORRE/ DESKTOP MINI-TORRE/ DESKTOP 

MONITOR 
19ò LCD RESOLUCION 1440 x 900 CON 
DISPLAY ASPECT RATIO 4:3 NATIVO. 

19ò LCD RESOLUCION 1440 x 900 CON 
DISPLAY ASPECT RATIO 4:3 NATIVO. 

ADMINISTRADOR DE 
SISTEMA 

CUMPLIR STANDARES: APM 1.2 ACPI 
3.0a SYSTEM MANAGEMENT BIOS, 
DMI 2.0 COMPLIANT. 

CUMPLIR STANDARES: APM 1.2 ACPI 3.0a 
SYSTEM MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 
COMPLIANT. 

SEGURIDAD DEL 

SISTEMA 

CLAVE DE ACCESO DE ENCENDIDO, 
CONTROL DE SECUENCIAS DE 
ARRANQUE, DESHABILITACION DEL 
DISCO DURO, BOOT SIN TECLADO O 
MOUSE, Y DISCO DURO, CONTROL 
I//O  

CLAVE DE ACCESO DE ENCENDIDO, 
CONTROL DE SECUENCIAS DE ARRANQUE, 
DESHABILITACION DEL DISCO DURO, BOOT 
SIN TECLADO O MOUSE, Y DISCO DURO, 
CONTROL I//O 

SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN 
ESPAÑOL O SUPERIOR 

WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN 
ESPAÑOL O SUPERIOR 
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RECUPERACION 
EN UNA PARTICION DEL DISCO DURO 
O MEDIA DE 
RECUPERACION/CONTROLADORES.  

EN UNA PARTICION DEL DISCO DURO O 
MEDIA DE 
RECUPERACION/CONTROLADORES.  

FUENTE DE PODER 

CUMPLIR CON EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE  TODOS LOS 
COMPONENTES Y DISPOSITIVOS 
CONFIGURADOS. 

CUMPLIR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE  TODOS LOS COMPONENTES Y 
DISPOSITIVOS CONFIGURADOS. 

AUDIO COMPATIBLE CON INTERFAZ HD COMPATIBLE CON INTERFAZ HD 

GARANTIA 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO FÍSICO 
DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO POR 
PARTE DEL CENTRO DE GARANTIAS 
AUTORIZADO POR EL FABRICANTE EN 
PARTES Y MANO DE OBRA. 
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ESPECIALIZADO DISEÑO WORKSTATION 

CARACTERISTICAS TIPO 3 

PROCESADOR 
DUAL-CORE INTEL XEON PROCESSOR E5502 1.86GHz,4M L3, 
4.8GT/s 

CHIPSET CHIPSET INTEL Intel® 5400 O SUPERIOR   

BIOS PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO  

MEMORIA RAM 
4GB DOBLE CANAL DDR2 SDRAM FBD, 667MHz, ECC en Riser (4 
DIMMS) (4G4E6R) 

L2 CACHE 6 MB L2 CACHE O SUPERIOR 

DISCO DURO 
250GB SATA 3.0Gb/s,7200 RPM NCQ con 8MB DataB 
urst Cache 

UNIDAD OPTICA DVD-RW/CD-RW  

MOUSE OPTICO USB 

TECLADO 104 TECLAS USB 

CONTROLADOR DE DISCO SATA, SATA NCQ, SAS 

PUERTOS 
6 USB LIBRES DESPUES DE CONFIGURACIÓN, AUDIO LINE IN,  
AUDIO LINE OUT Y MICROFONO AUDIO JACK. 

BAHIAS LIBRES, SLOTS PCI, SLOTS AGP. 
1 5.25'' HH 1.6 '', 4 RANURAS: 1 RANURA PARA TARJETA DE 
GRÁFICOS PCI EXPRESS (X16), 1 RANURA PCI EXPRESS (X4, X1), 
2 RANURAS PCI DE ALTURA Y LONGITUD COMPLETAS 

RED INTEGRADO INTEL 10/100/1000  WOL. 

SYSTEM BOARD 
MICRO ATX, DISEÑADA, TROQUELADA O  IMPRESA CON LA 
MARCA DEL FABRICANTE. 

TIPO DE GABINETE MINI-TORRE/ DESKTOP 

MONITOR 
19''  LCD RESOLUCION 1440 x 900 CON DISPLAY ASPECT RATIO 
4:3 NATIVO.* 

ADMINISTRADOR DE SISTEMA 
CUMPLIR STANDARES: APM 1.2 ACPI 3.0a 
 SYSTEM MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 COMPLIANT. 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 
CLAVE DE ACCESO DE ENCENDIDO, CONTROL DE SECUENCIAS 
DE ARRANQUE, DESHABILITACION DEL DISCO DURO, ARRANQUE 
SIN TECLADO O MOUSE, Y DISCO DURO, CONTROL I//O 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN ESPAÑOL O SUPERIOR 

RECUPERACION 
EN UNA PARTICION DEL DISCO DURO O MEDIA DE 
RECUPERACION/CONTROLADORES.  

FUENTE DE PODER 
CUMPLIR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE  TODOS LOS 
COMPONENTES Y DISPOSITIVOS CONFIGURADOS. 

AUDIO COMPATIBLE CON INTERFAZ HD 

GARANTIA 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO FÍSICO DONDE SE 
ENCUENTRE EL EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL FABRICANTE EN PARTES Y 
MANO DE OBRA. 

 
NOTA:  

 EN LOS CASOS DE LOS EQUIPOS MACINTOSH, SERAN EXCLUSIVAMENTE PARA APLICACIONES DE  
DISEÑO Y DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS. 

 NO SE AUTORIZARAN MOUSES NI TECLADOS INALAMBRICOS 

 NO SE AUTORIZARÁN MONITORES WIDESCREEN 

 EN CASO DE REQUERIR PUERTOS EXTRA (AUDIO, USB, VIDEO, ETC SE DEBERA JUSTIFICAR EL 
REQUERIMIENTO. 
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COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO 

OPERATIVO/ADMINISTRATIVO 

 CARACTERISTICAS TIPO 1  TIPO 2 

PROCESADOR 
INTEL® CORE® 2 DUO E6300 (1.86GHZ, 
1066 FSB) ING (SE63L) / ESP (SE63S) O 
EQUIVALENTE  

INTELÈ COREÊ2 QUAD PROCESSOR 
Q6600 2.40 GHZ 8 MB L2 CACHE 1066 MHZ 
FRONT SIDE BUS 

CHIPSET INTEL® Q965 EXPRESS INTEL® Q965 EXPRESS 

BIOS 
PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO  

PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO  

MEMORIA RAM 
2GB DOBLE CANAL DDR2 SDRAM A 800 
MHZ  

2GB DOBLE CANAL DDR2 SDRAM A 800 
MHZ  

L2 CACHE 
6 MB L2 CACHE 1066 MHZ FRONT SIDE 
BUS 

6 MB L2 CACHE 1066 MHZ FRONT SIDE BUS 

DISCO DURO 
160GB SATA 3.0GB/S,7200 RPM HARD 
DRIVE WITH 8MB DATA BURST CACHEÊ 

250GB SATA 3.0GB/S,7200 RPM HARD 
DRIVE WITH 8MB DATA BURST CACHEÊ 

UNIDAD OPTICA 48X O SUPERIOR 
16X DVD+/-RW W/ CYBER LINK POWER 
DVDÊ AND ROXIO CREATORÊ 

MOUSE OPTICO OPTICO 

TECLADO 104 TECLAS PS/2 104 TECLAS PS/2 

CONTROLADOR DE 
DISCO 

RAID SATA 3.0 Gb/s NCQ RAID SATA 3.0 Gb/s NCQ 

CONTROLADOR DE 
VIDEO 

ACELERADOR GRÁFICO DE VIDEO 2D/3D 
Y SOPORTE RESOLUCIONES DE 2048 X 
1536 PIXELS O SUPERIOR 

ACELERADOR GRÁFICO DE VIDEO 2D/3D Y 
SOPORTE RESOLUCIONES DE 2048 X 1536 
PIXELS O SUPERIOR 

PUERTOS 
6 USB LIBRES DESPUES DE 
CONFIGURACIÓN, AUDIO LINE IN, AUDIO 
LINE OUT Y MICROFONO AUDIO JACK. 

6 USB LIBRES DESPUES DE 
CONFIGURACIÓN, AUDIO LINE IN, AUDIO 
LINE OUT Y MICROFONO AUDIO JACK. 

BAHIAS LIBRES, 
SLOTS. 

1 5.25ò HH 1.6ò, DOS RANURAS PCI 2.3 DE 
ALTURA COMPLETA, UNA RANURA PCI 
EXPRESS X1 DE ALTURA COMPLETA Y 
UNA RANURA PCI-EXPRESS X16 DE 
ALTURA COMPLETA  LIBRES DESPUES 
DE LA CONFIGURACION 

1 5.25ò HH 1.6ò, DOS RANURAS PCI 2.3 DE 
ALTURA COMPLETA, UNA RANURA PCI 
EXPRESS X1 DE ALTURA COMPLETA Y 
UNA RANURA PCI-EXPRESS X16 DE 
ALTURA COMPLETA  LIBRES DESPUES DE 
LA CONFIGURACION 

RED 
INTERFAZ GIGABIT 10/100/1000  WOL.Y 
CONECTOR RJ-45 

INTERFAZ GIGABIT 10/100/1000  WOL. Y 
CONECTOR RJ-45 

SYSTEM BOARD 
MICRO ATX, DISEÑADA, CON LA MARCA 
DEL FABRICANTE. 

MICRO ATX, DISEÑADA, CON LA MARCA 
DEL FABRICANTE. 

TIPO DE GABINETE MINI-TORRE/ DESKTOP MINI-TORRE/ DESKTOP 

MONITOR 
19'' LCD RESOLUCION 1024X768 CON 
DISPLAY ASPECT RATIO 4:3 NATIVO. 

19'' LCD RESOLUCION 1024X768 CON 
DISPLAY ASPECT RATIO 4:3 NATIVO. 

ADMINISTRADOR DE 
SISTEMA 

CUMPLIR STANDARES: SYSTEM 
MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 
COMPLIANT. 

CUMPLIR STANDARES: 
SYSTEM MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 
COMPLIANT. 

SEGURIDAD DEL 

SISTEMA 

CLAVE DE ACCESO DE ENCENDIDO, 
CONTROL DE SECUENCIAS DE 
ARRANQUE, DESHABILITACION DEL 
DISCO DURO, ARRANQUE SIN TECLADO 
O MOUSE, Y DISCO DURO, CONTROL I//O 

CLAVE DE ACCESO DE ENCENDIDO, 
CONTROL DE SECUENCIAS DE 
ARRANQUE, DESHABILITACION DEL DISCO 
DURO, ARRANQUE SIN TECLADO O 
MOUSE, Y DISCO DURO, CONTROL I//O 

SISTEMA OPERATIVO 
WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN 
ESPAÑOL O SUPERIOR 

WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN 
ESPAÑOL O SUPERIOR 
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RECUPERACION 
EN UNA PARTICION DEL DISCO DURO O 
MEDIA DE RECUPERACION / 
CONTROLADORES.  

EN UNA PARTICION DEL DISCO DURO O 
MEDIA DE RECUPERACION / 
CONTROLADORES.  

FUENTE DE PODER 

CUMPLIR CON EL BUEN 
FUNCIONAMIENTO DE  TODOS LOS 
COMPONENTES Y DISPOSITIVOS 
CONFIGURADOS. 

CUMPLIR CON EL BUEN FUNCIONAMIENTO 
DE  TODOS LOS COMPONENTES Y 
DISPOSITIVOS CONFIGURADOS. 

AUDIO COMPATIBLE CON INTERFAZ HD COMPATIBLE CON INTERFAZ HD 

GARANTIA 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO FÍSICO 
DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO POR 
PARTE DEL CENTRO DE GARANTIAS 
AUTORIZADO POR EL FABRICANTE EN 
PARTES Y MANO DE OBRA.. 

 

 
 
NOTA:   

 EN CASO DE QUE EL FABRICANTE INCLUYA SOFTWARE SIN COSTO, DEBERÁ CUMPLIR CON LOS 
ESTÁNDARES Y ENTREGAR LICENCIA DE USO CORRESPONDIENTE. EL TECLADO, MONITOR, CPU 
DEBERÁN SER DE LA MISMA MARCA. ASÍ MISMO CUMPLIR CON ISO9000 (CERTIFICANDO AL 
FABRICANTE COMO DISEÑADOR Y DESARROLLADOR DE SUS EQUIPOS Y TECNOLOGÍA), NOM Y LA 
NORMA UL (EN EL MODELO DEL EQUIPO A OFERTAR). 

 NO SE AUTORIZARAN MOUSES NI TECLADOS INALAMBRICOS 

 NO SE AUTORIZARÁN MONITORES WIDESCREEN 
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COMPUTADORAS PERSONALES PORTATILES 

ADMINISTRATIVA / OPERATIVA 
 CARACTERISTICAS TIPO 1 

PROCESADOR 
INTELÈ COREÊ2 DUO E7400 (3MB L2, 2.8GHZ, 1066FSB) 
PROCESADOR INTELÈ COREÊ 2 DUO T5500 (1.66 GHZ / 667 MHZ FSB) O 
EQUIVALENTE  

BIOS PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO  

L2 CACHE 2 MB 

CHIPSET 945GM ó SUPERIOR 

MEMORIA RAM 2GB DDR II 667MHz (1 x 1024) O SUPERIOR 

DISCO DURO 250 GBYTE 7200 RPM  

PANTALLA 14.1'' TFT XGA, (con resolución de 1440 x 900) 

CONTROLADOR DE 
GRAFICOS 

ACELERADOR GRAFICO DE VIDEO 2D/3D, DIRECT AGP DVMT 

WEBCAM WEBCAM CON MICROFONO INTEGRADO 

DISPOSITIVO DE 
TARJETA DE MEMORIA 

LECTOR DE TARJETA INTEGRADO ñ5 EN 1ò  

GRAFICOS EXTERNO 
SOPORTE MONITOR EXTERNO VIA ANALOGICO CONECTOR DB15 1600X1200 A 85 
HZ./DDC28 

TECLADO ESPAÑOL 

PUNTERO/MOUSE INCLUIDO EN EL TECLADO 

TIEMPO DE BATERIA 3.0 HRS ó SUPERIOR 

PUERTOS 
2 USB, ,1 PTO. MONITOR EXTERNO DB15,1 PTO CONEXIÓN DE BLUETOOTH 
INTEGRADA 

SALIDA DE VIDEO CONECTOR ESTANDAR 

PCMCIA 1 SLOT TIPO III 

TARJETA DE RED INTERFAZ GIGABIT 10/100/1000  WOL.Y CONECTOR RJ-45 EN TARJETA MADRE  

TARJETA DE RED 
INALAMBRICA 

IEEE 802.11 b/g  

AUDIO COMPATIBLE CON INTERFAZ HD 

SEGURIDAD DEL 
SISTEMA 

POWER ON PASSWORD/PASSWORD DE DISCO DURO/PASSWORD DE 
SUPERVISOR. 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN ESPAÑOL O SUPERIOR 

RECUPERACION DE 
SISTEMA 

EN PARTICION DE DISCO DURO O EN MEDIA DE   
INSTALACION/CONTROLADORES. 

UNIDAD DE CD ROM DVD-ROM, CD-RW/DVD, DVD+/-RW 

GARANTIA 
3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL EQUIPO 
POR PARTE DEL CENTRO DE GARANTIAS AUTORIZADO POR EL FABRICANTE EN 
PARTES Y MANO DE OBRA. 

COMPATIBILIDAD 
SOFTWARE DE 
ADMINISTRACION. 

CIM Y DMI COMPLIANT, PXE2.0 COMPLIANT, PC 2001 COMPLIANT. 
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ADMINISTRATIVA / EJECUTIVA 
CARACTERISTICAS TIPO 1 

PROCESADOR 
PROCESADOR INTELÈ COREÊ 2 DUO T7200 
(2.00GHZ/667MHZ/) O EQUIVALENTE  

BIOS PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO  

L2 CACHE 2 MB. 

MEMORIA RAM 2 GB, 667MHz, DDR2 SDRAM  

DISCO DURO 80 GBYTE 7200 RPM  

PANTALLA 14.1'' TFT XGA (JUSTIFICAR OTROS TAMAÑOS DE PANTALLA) 

CONTROLADOR DE GRÁFICOS ACELERADOR GRAFICO DE VIDEO 2D/3D 

GRÁFICOS EXTERNO 
SOPORTE MONITOR EXTERNO VIA ANALOGICO CONECTOR 
1600X1200 A 85 HZ./DDC28 

TECLADO ESPAÑOL 

PUNTERO/MOUSE INCLUIDO EN EL TECLADO 

WEBCAM WEBCAM CON MICROFONO INTEGRADO 

DISPOSITIVO DE TARJETA DE MEMORIA LECTOR DE TARJETA INTEGRADO ñ5 EN 1ò  

TIEMPO DE BATERÍA 3.0HRS ó SUPERIOR 

PUERTOS 
2 USB, 1 PTO. MONITOR EXTERNO DB15, CONEXIÓN DE 
BLUETOOTH INTEGRADA 

SALIDA DE VIDEO CONECTOR ESTANDAR 

PCMCIA 1 SLOT TIPO III 

TARJETA DE RED 
INTERFAZ GIGABIT 10/100/1000  WOL.Y CONECTOR RJ-
45TARJETA MADRE  

TARJETA DE RED INALÁMBRICA IEEE 802.11b/g 

AUDIO COMPATIBLE CON INTERFAZ HD 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 
CLAVE DE ACCESO DE ENCENDIDO,/ CLAVE DE DISCO 
DURO/CLAVE DE ACCESO DE SUPERVISOR. 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN ESPAÑOL O SUPERIOR 

RECUPERACIÓN DE SISTEMA 
EN PARTICION DE DISCO DURO O EN MEDIA DE 
INSTALACION/CONTROLADORES. 

UNIDAD DE CD ROM CD DVD/CDRW COMBO ó SUPERIOR 

GARANTÍA 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO FÍSICO DONDE SE 
ENCUENTRE EL EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL FABRICANTE EN PARTES Y 
MANO DE OBRA... 

COMPATIBILIDAD SOFTWARE DE 
ADMINISTRACIÓN. 

CIM Y DMI COMPLIANT, PXE2.0 COMPLIANT, PC 2001 
COMPLIANT. 
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MINI LAPTOP 

CARACTERISTICAS TIPO 1 

PROCESADOR 
PROCESADOR INTEL® ATOM (1.6GHz)  O SUPERIOR Ó 
EQUIVALENTE 

BIOS PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL EQUIPO  

L2 CACHE 2 MB. 

MEMORIA RAM 2 GB, 667MHz, DDR2 SDRAM  

DISCO DURO 160 GBYTE 7200 RPM  

PANTALLA 10ò 1024X576 TFT WXGA  

CONTROLADOR DE GRÁFICOS ACELERADOR GRAFICO DE VIDEO 2D/3D 

GRÁFICOS EXTERNO 
SOPORTE MONITOR EXTERNO VIA ANALOGICO CONECTOR 
1600X1200 A 85 HZ./DDC28 

TECLADO ESPAÑOL 

PUNTERO/MOUSE INCLUIDO EN EL TECLADO 

TIEMPO DE BATERÍA 3.0HRS ó SUPERIOR 

PUERTOS 
3 USB, 1 PTO. MONITOR EXTERNO DB15, CONEXIÓN DE 
BLUETOOTH INTEGRADA 

WEB CAM INTEGRADA 

LECTOR DE TARJETAS 5 EN 1 

TARJETA DE RED 
INTERFAZ GIGABIT 10/100/1000  WOL.Y CONECTOR RJ-
45TARJETA MADRE  

TARJETA DE RED INALÁMBRICA IEEE 802.11b/g 

AUDIO COMPATIBLE CON INTERFAZ HD 

SEGURIDAD DEL SISTEMA 
CLAVE DE ACCESO DE ENCENDIDO,/ CLAVE DE DISCO 
DURO/CLAVE DE ACCESO DE SUPERVISOR. 

SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 BUSINESS EDITION EN ESPAÑOL O SUPERIOR 

GARANTÍA 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO FÍSICO DONDE SE 
ENCUENTRE EL EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL FABRICANTE EN PARTES Y 
MANO DE OBRA.. 

COMPATIBILIDAD SOFTWARE DE 
ADMINISTRACIÓN. 

CIM Y DMI COMPLIANT, PXE2.0 COMPLIANT, PC 2001 
COMPLIANT. 
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SERVIDORES (torre) 

LOS SERVIDORES SE SOLICITARÁN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD 
SOLICITANTE CONSERVANDO COMO MÍNIMO LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 

 CARACTERÍSTICAS 
SERVIDOR (TORRE) 2 

PROCESADORES 

SERVIDOR (TORRE) 4 
PROCESADORES 

PROCESADOR 

DUAL CORE INTEL® XEON® E5502 
1.86GHz 4M CACHE, 4.86 GT/s QPi O 
SUPERIOR 

DUAL CORE INTEL® XEON® E5504 2.0 
GHz 4M CACHE, 4.86 GT/s QPi O 
SUPERIOR 

BIOS ñPLUG & PLAYò 
PROPIETARIA DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO 

PROPIETARIA DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO 

MEMORIA RAM 
8 GB 1066 MHZ (4X2GB), DUAL 
RANKED UDIMMs 

16 GB 1066 MHZ (8X2GB), DUAL 
RANKED UDIMMs 

DISCO DURO 250 GB. SATA II  250 GB. SATA II  

UNIDAD OPTICA DVD/RW-ROM 16X DVD/RW-ROM 16X 

MOUSE COMPATIBLE USB      2 BOTONES COMPATIBLE USB      2 BOTONES 

CONTROLADOR DE VÍDEO SVGA CON 16MB SVGA CON 16MB 

BAHÍAS LIBRES 3 DE 5 1/4", 1 DE 3 1/2", 6 H-S 
3 DE 5  1/4", 1 DE 3 1/2", HASTA 12 
H-S 

RANURAS LIBRES 6 PCI 7 PCI 

PUERTOS E/S 

3 USB (UNO EN FRENTE Y DOS 
ATRÁS)LIBRES DESPUES DE 
CONFIGURACIÓN, 1 RED, 1 MOUSE, 1 
TECLADO, 1 VIDEO 

MOUSE, TECLADO, 1 VIDEO, 4 USB 
(ATRÁS) LIBRES DESPUÉS DE 

CONFIGURACIÓN  

RED 
1000/100/10 GIGABIT ETHERNET PCI 
DUAL INTEGRADA AL MOTHER BOARD 

1000/100/10 GIGABIT ETHERNET PCI 
DUAL INTEGRADA AL MOTHER BOARD 

TIPO DE GABINETE 
TORRE CON OPCIÓN A RACK 
OCUPANDO 5U 

TORRE CON OPCIÓN A RACK 7U 

ADMINISTRACIÓN DEL 
SISTEMA 

CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES: 
APM 1.2 ACPI 3.0A SYSTEM 
MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 
COMPLIANT, CON CAPACIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN REMOTA. 

CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES: 
APM 1.2 ACPI 3.0A SYSTEM 
MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 
COMPLIANT, CON CAPACIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN REMOTA. 

MOTHERBOARD 
CON LA MARCA Y NÚMERO DE PARTE 
DEL FABRICANTE  

CON LA MARCA Y NÚMERO DE PARTE 
DEL FABRICANTE  

FUENTE DE PODER 
600 WATTS CON BAHÍA PARA 
REDUNDANCIA 

600 WATTS CON BAHÍA PARA 
REDUNDANCIA 

TIPO DE FUENTE DE PODER HOT SWAP  HOT SWAP 

GARANTÍA DEL EQUIPO 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD 

DEBERÁ CONSIDERARSE CHAPA O 
CHAPA BANCARIA 

DEBERÁ CONSIDERARSE CHAPA O 
CHAPA BANCARIA 

SISTEMA DE 
ADMINISTRACIÓN 

 CAPACIDAD DE MONITOREAR LOS 
EQUIPOS CONECTADOS A LA RED. 

 CAPACIDAD DE MONITOREAR LOS 
EQUIPOS CONECTADOS A LA RED. 
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QUE SOPORTE ADMINISTRACIÓN 
REMOTA DE LOS EQUIPOS 

QUE SOPORTE ADMINISTRACIÓN 
REMOTA DE LOS EQUIPOS 

CONTRASEÑA DE ARRANQUE CONTRASEÑA DE ARRANQUE 

SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE 
ARRANQUE 

SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO DE 
ARRANQUE 

MICROSOFT® WINDOWS® 2003 
SERVER, MICROSOFT WINDOWS 2003 
ADVANCED SERVER O SUPERIOR. 

MICROSOFT® WINDOWS® 2003 
SERVER, MICROSOFT WINDOWS 2003 
ADVANCED SERVER O SUPERIOR. 

SISTEMAS OPERATIVOS 
SOPORTADOS 

CALDERA OPENUNIX 8.0, RED HAT 
LINUX PROFESSIONAL, SUSE LINUX 
PROFESSIONAL, CALDERA OPEN 
LINUX, DEBIAN GNU/LINUX Y 
TURBOLINUX. 

CALDERA OPENUNIX 8.0, RED HAT 
LINUX PROFESSIONAL, SUSE LINUX 
PROFESSIONAL, CALDERA OPEN 
LINUX, DEBIAN GNU/LINUX Y 
TURBOLINUX. 

 

 
NOTA: 

 NO SE AUTORIZARAN MOUSES NI TECLADOS INALAMBRICOS 

 NO SE AUTORIZARÁN MONITORES WIDESCREEN 
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SERVIDORES (Rackmount) 

LOS SERVIDORES SE SOLICITARÁN DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UNIDAD 
SOLICITANTE CONSERVANDO COMO MÍNIMO LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: 

CARACTERÍSTICAS 
 SERVIDOR (RACKMOUNT) 2 

PROCESADORES 

SERVIDOR (RACKMOUNT) 4 
PROCESADORES 

PROCESADOR 

DUAL CORE INTEL® XEON® E5502 
1.86GHz 4M CACHE, 4.86 GT/s QPi O 
SUPERIOR 

DUAL CORE INTEL® XEON® E5504 2.0 
GHz 4M CACHE, 4.86 GT/s QPi O 
SUPERIOR 

BIOS  
PROPIETARIO DEL FABRICANTE 
DEL EQUIPO  

PROPIETARIO DEL FABRICANTE DEL 
EQUIPO  

MEMORIA RAM 8 GB EXPANDIBLE A 32 GB MIN. 16 GB EXPANDIBLE A 64 GB MIN. 

DISCO DURO 250 GB. SATA II 250 GB. SATA II 

UNIDAD OPTICA CD48X/ DVD O SUPERIOR CD48X/DVD O SUPERIOR 

MOUSE 
COMPATIBLE MS MINIDIN/USB  3 
BOTONES 

COMPATIBLE MS MINIDIN/USB      2 
BOTONES 

TECLADO EN ESPAÑOL TIPO 
QWERTY  

104 TECLAS OPCIÓN 104 TECLAS 

CONTROLADOR DE VÍDEO SVGA CON 16MB  SVGA CON 16MB  

BAHÍAS LIBRES 1 DE 5 1/4",1 DE 3 1/2", 6 H-S  1 DE 5 1/4", 1 DE 3 1/2", 3 H-S  

RANURAS LIBRES 

BACKPLANE PARA 6 DISCOS, 4 
SLOTS PCI DE 64 BITS AL MENOS 2 
DE 133MHZ 

BACKPLANE PARA 6 DISCOS, 4 SLOTS 
PCI DE 64 BITS AL MENOS 2 DE 
133MHZ 

PUERTOS E/S 

3 USB (DOS ATRÁS Y UNA AL 
FRENTE) LIBRES DESPUÉS DE 
CONFIGURACIÓN, 2 PUERTOS RJ-
45, 1 VIDEO, 1 MOUSE, 1 TECLADO 

3 USB LIBRES DESPUÉS DE 
CONFIGURACIÓN, 1 RED, 1 MOUSE, 1 
TECLADO, 1 VIDEO 

RED 
2 TARJETAS 1000/100/10 GIGABIT 
ETHERNET PCI 

2 TARJETAS 1000/100/10 GIGABIT 
ETHERNET PCI 

TIPO DE GABINETE RACK 2U INCLUYE RIELES  RACK 3U  INCLUYE RIELES 

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 

CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES: 
APM 1.2 ACPI 3.0A SYSTEM 
MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 
COMPLIANT, CON CAPACIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN REMOTA Y 
DETECCIÓN DE INTRUSOS 
(APERTURA DE GABINETE) 

CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES: 
APM 1.2 ACPI 3.0A SYSTEM 
MANAGEMENT BIOS, DMI 2.0 
COMPLIANT, CON CAPACIDAD DE 
ADMINISTRACIÓN REMOTA Y 
DETECCIÓN DE INTRUSOS 
(APERTURA DE GABINETE) 

MOTHERBOARD 

DEBERÁ CONTAR CON LA MARCA O 
NÚMERO DE PARTE DEL 
FABRICANTE  

DEBERÁ CONTAR CON LA MARCA O 
NÚMERO DE PARTE DEL FABRICANTE 

FUENTE DE PODER 
600 WATTS CON BAHÍA PARA 
REDUNDANCIA 

600 WATTS CON BAHÍA PARA 
REDUNDANCIA 

TIPO DE FUENTE DE PODER  HOT SWAP  HOT SWAP 
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         NOTA: 

 NO SE AUTORIZARAN MOUSES NI TECLADOS INALAMBRICOS 

 NO SE AUTORIZARÁN MONITORES WIDESCREEN 

GARANTÍA DEL EQUIPO 

 

 

 

3 AÑOS DE GARANTÍA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO 
DE GARANTÍAS AUTORIZADO POR 
EL FABRICANTE EN PARTES Y 
MANO DE OBRA. 

3 AÑOS DE GARANTÍA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTÍAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

DEBERÁ CONSIDERARSE CHAPA O 
CHAPA BANCARIA. 

DEBERÁ CONSIDERARSE CHAPA O 
CHAPA BANCARIA. 

  

SEGURIDAD 

CONTRASEÑA DE INICIO CONTRASEÑA DE INICIO 

Å CAPACIDAD DE INHABILITAR LA 
UNIDAD DE DISCO DURO, CD-ROM  

Å CAPACIDAD DE INHABILITAR LA 
UNIDAD DE DISCO DURO, CD-ROM  

Å CONTRASE¤AS DE 
ADMINISTRADOR/USUARIO 

Å CONTRASE¤AS DE 
ADMINISTRADOR/USUARIO 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN 

INSTALACIONES EN SERIE. INSTALACIONES EN SERIE. 

SELECCIÓN DE INICIALIZACIÓN SELECCIÓN DE INICIALIZACIÓN 

SISTEMAS OPERATIVOS 
SOPORTADOS 

MICROSOFT® WINDOWS® 2003 
SERVER, MICROSOFT WINDOWS 
2003 ADVANCED, WINDOWS 2008 
SERVER 2 

MICROSOFT® WINDOWS® 2003 
SERVER, MICROSOFT WINDOWS 2003 
ADVANCED, WINDOWS 2008 SERVER 2 

SERVER ENTERPRISE,; NOVELL 
NETWARE 5.1 Y 6.0; Y. SOPORTE 
PROYECTADO PARA 

SERVER ENTERPRISE,; NOVELL 
NETWARE 5.1 Y 6.0; Y SOPORTE 
PROYECTADO PARA 

CALDERA OPENUNIX 8.0, RED HAT 
LINUX PROFESSIONAL, SUSE LINUX 
PROFESSIONAL, CALDERA OPEN 
LINUX, DEBIAN GNU/LINUX Y 
TURBOLINUX. 

CALDERA OPENUNIX 8.0, RED HAT 
LINUX PROFESSIONAL, SUSE LINUX 
PROFESSIONAL, CALDERA OPEN 
LINUX, DEBIAN GNU/LINUX Y 
TURBOLINUX. 
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IMPRESORAS DE MATRIZ 

 
CARACTERÍSTICA  IMPRESORA DE 10 ñ IMPRESORA DE 15ò 

TECNOLOGÍA  
MATRIZ DE IMPACTO 

MATRICIAL DE 9 P INS.  
MATRIZ DE IMPACTO 

CABEZAL 9 AGUJAS 24 AGUJAS 

EMULACIONES EPSON E IBM EPSON E IBM 

CARRO DE IMPRESIÓN DE 10ò     DE 15ôô   

CAPACIDAD DE COPIAS ORIGINAL +5 ORIGINAL +5 

PUERTO DE INTERFAZ SERIE / PARALELO /  USB SERIE / PARALELO / USB 

VIDA DEL CABEZAL DE 
IMPRESIÓN 

200 MILLONES DE CARACTERES 400 MILLONES DE CARACTERES 

ALIMENTACIÓN DEL PAPEL SUPERIOR Y POSTERIOR SUPERIOR Y POSTERIOR 

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 120 ï 127 VCA A 60 HZ 120 ï 127 VCA A 60 HZ 

COMPATIBILIDAD 
WINDOWS 9X/ME/XP/2000,  TCP/IP 
WINDOWS NT, UNIX 

WINDOWS 9X/ME/XP/2000,  
TCP/IP WINDOWS NT, UNIX 

MEMORIA RAM   128 KB  128 KB  

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN = 400 CPS A 10 CPI O SUPERIOR 
= 480 CPS A 10 CPI   O 
SUPERIOR 

GARANTÍA 
UN AÑO EN PARTES Y MANO DE 
OBRA EN CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL FABRICANTE 

UN AÑO EN PARTES Y MANO DE 
OBRA EN CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE 
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IMPRESORAS LASER MONOCROMATICA 

 
RECOMENDACIÓN: ESTOS EQUIPOS DEBERÁN PRESTAR SERVICIOS EN RED, PARA 
SOLUCIONES DEPARTAMENTALES. 

 

CARACTERÍSTICAS 
IMPRESORA DE  

1 A 10 USUARIOS 
IMPRESORA DE 

MAS DE 10 USUARIOS 

VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN 

HASTA 27 PPM, CON TECNOLOGÍA 
PROPIETARIA DEL FABRICANTE 

HASTA 45 PPM, CON TECNOLOGÍA 
PROPIETARIA DEL FABRICANTE 

PROCESADOR DE 200 MHZ DE 460 MHZ 

MEMORIA MINIMA 32 MB EXPANDIBLE A 288 MB 48 MB EXPANDIBLE A 512 MB 

RESOLUCIÓN  1200 X 1200 DPI 1200 X 1200 DPI  

PUERTOS USB 2.0   USB 2.0 

 ALIMENTADOR DE PAPEL 

BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 
HOJAS 
BANDEJA MULTIFUNCIÓN DE 100 
HOJAS 

BANDEJA DE ENTRADA DE 500 
HOJAS 

BANDEJA MULTIFUNCIÓN DE 100 
HOJAS 

 LENGUAJES PCL 6 EMULATION EMULACIÓN DE PCL 6 

DISCO DURO  N/A OPCIONAL 

OPCIÓN DE IMPRESIÓN A 
DOBLE CARA 

 AUTOMÁTICO 

 
 
 
 

TAMAÑOS DE PAPEL 

A4 (8,27" X 11,7" Ó 210 MM. X 297 
MM.)  
A5 (5,83" X 8,27" Ó 148 MM. X 210 
MM.)  
EJECUTIVO (7,25" X 10,5" Ó 184 MM. 
X 267 MM.)  
FOLIO (8,5" X 13" Ó 216 MM. X 330 
MM.)  
JIS-B5 (7,17" X 10,12" Ó 182 MM. X 
257 MM.)  
LEGAL (8,5" X 14" Ó 216 MM. X 355 
MM.)  
CARTA (8,5" X 11" Ó 216 MM. X 279 
MM.)  
PAPEL OFICIO (5,5" X 8,5" O 140MM 
X 216MM)  
B5 (6,93" X 9,84" Ó 176 MM. X 250 
MM.)  
SOBRE C5 (6,38" X 9,02" Ó 162 MM. 
229 MM.)  
SOBRE DL (4,33" X 8,66" Ó 110 MM. 
X 220 MM.)  
SOBRE 7 3/4 (3,875" X 7,5" Ó 98,4 
MM X 190,5 MM)  
SOBRE 9 (3,875" X 8,9" Ó 98,4 MM X 
225,4 MM)  
SOBRE 10 (4,125" X 9,5" Ó 105MM X 
241MM)  
UNIVERSAL 

A4 (8,27" X 11,7" Ó 210 MM. X 297 MM.)  
A5 (5,83" X 8,27" Ó 148 MM. X 210 MM.)  
EJECUTIVO (7,25" X 10,5" Ó 184 MM. X 
267 MM.)  
FOLIO (8,5" X 13" Ó 216 MM. X 330 
MM.)  
JIS-B5 (7,17" X 10,12" Ó 182 MM. X 257 
MM.)  
LEGAL (8,5" X 14" Ó 216 MM. X 355 
MM.)  
CARTA (8,5" X 11" Ó 216 MM. X 279 
MM.)  
PAPEL OFICIO (5,5" X 8,5" O 140MM X 
216MM)  
B5 (6,93" X 9,84" Ó 176 MM. X 250 MM.)  
SOBRE C5 (6,38" X 9,02" Ó 162 MM. 
229 MM.)  
SOBRE DL (4,33" X 8,66" Ó 110 MM. X 
220 MM.)  
SOBRE 7 3/4 (3,875" X 7,5" Ó 98,4 MM 
X 190,5 MM)  
SOBRE 9 (3,875" X 8,9" Ó 98,4 MM X 
225,4 MM)  
SOBRE 10 (4,125" X 9,5" Ó 105MM X 
241MM)  
UNIVERSAL 

TIPO DE PAPEL 
SOPORTADO 

PAPEL NORMAL, HASTA 90LB, 
TRANSPARENCIAS, SOBRES, 
CARTULINA, ETIQUETAS DE PAPEL 

PAPEL NORMAL, HASTA 90LB, 
TRANSPARENCIAS, SOBRES, 
CARTULINA, ETIQUETAS DE PAPEL 

TARJETA DE RED FAST ETHERNET 10/100BASETX FAST ETHERNET 10/100BASETX 

 ALIMENTACIÓN  110-127 V A 50-60 HZ AHORRO DE 110-127 V, 50-60 HZ AHORRO DE 
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ELÉCTRICA ENERGÍA EN MODO DE ESPERA ENERGÍA EN MODO DE ESPERA 

  
 
 
 
 
 
COMPATIBILIDAD 

MICROSOFT WINDOWS 2000 
(PROFESSIONAL/SERVER/ADVANC
ED SERVER), MICROSOFT 
WINDOWS XP, APPLE MAC OS X, 
NOVELL NETWARE ENTERPRISE 
PRINT SERVICES (NEPS) CON 
LEXMARK NDPS IP GATEWAY, , 
CALDERA EDESKTOP 2,4, LINUX 
RED HAT 6.1, 6.2, 7.0, SUSE 6.3, 6.4, 
7.0 LINUX, TURBOLINUX 
WORKSTATION 6.0, 6.1, IBM 
AS/400® CON TCP/IP, CON OS/400® 
V3R1 UTILIZANDO OS/400 HOST 
PRINT TRANSFORM, 
PRÁCTICAMENTE CUALQUIER 
PLATAFORMA QUE SOPORTE 
TCP/IP, COMPAQ TRU64 (DIGITAL) 
UNIX 4.0, COMPAQ TRU64 UNIX 
4.0F, HP-UX 10,20, 11,00, IBM AIX 
4.2.1 O SUPERIOR, SCO 
OPENSERVER 5.0.4  
SGI IRIXTM 6.2, 6.5.X, SUN SOLARIS 
2.6, 7, 8, SUN SOLARISTM, X86 2.6, 
7, 8, UNIXWARE 7.X 

MICROSOFT WINDOWS 2000 
(PROFESSIONAL/SERVER/ADVANCED 
SERVER),  
MICROSOFT WINDOWS XP, APPLE 
MAC OS X, NOVELL NETWARE 
ENTERPRISE PRINT SERVICES 
(NEPS) CON LEXMARK NDPS IP 
GATEWAY, CALDERA EDESKTOP 2,4, 
LINUX RED HAT 6.1, 6.2, 7.0, SUSE 
6.3, 6.4, 7.0 LINUX, TURBOLINUX 
WORKSTATION 6.0, 6.1, SISTEMAS 
IBM AS/400® CON TCP/IP, CON 
OS/400® V3R1 O POSTERIOR 
UTILIZANDO OS/400 HOST PRINT 
TRANSFORM, PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER PLATAFORMA QUE 
SOPORTE TCP/IP, COMPAQ TRU64 
(DIGITAL) UNIX 4.0, COMPAQ TRU64 
UNIX 4.0F, HP-UX 10,20, 11,00, IBM 
AIX 4.2.1 O SUPERIOR, SCO 
OPENSERVER 5.0.4 O SUPERIOR, SGI 
IRIXTM 6.2, 6.5.X, SUN SOLARIS 2.6, 7, 
8, SUN SOLARISTM, X86 2.6, 7, 8, 
UNIXWARE 7.X 

ADMINISTRACIÓN 
INCLUYE SOFTWARE DE 
MONITOREO DE IMPRESIÓN EN 
RED 

INCLUYE SOFTWARE DE 
MONITOREO DE IMPRESIÓN EN RED 

 GARANTÍA 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO 
DE GARANTIAS AUTORIZADO POR 
EL FABRICANTE EN PARTES Y 
MANO DE OBRA. 

3 AÑOS DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 
EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

CAPACIDAD MENSUAL DE 
IMPRESIÓN 

50,000 PAGINAS 200,000 PAGINAS 

SOFTWARE DE 
ADMINISTRACIÓN 

HISTORIAL DE IMPRESIONES. HISTORIAL DE IMPRESIONES. 
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CARACTERÍSTICAS IMPRESORA DE ESCRITORIO IMPRESORA TABLOIDE 

VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN 

HASTA 20 PPM, CON TECNOLOGÍA 
PROPIETARIA DEL FABRICANTE  

HASTA 26 PPM, HASTA 14 PPM (A3), 
CON TECNOLOGÍA PROPIETARIA DEL 
FABRICANTE 

MEMORIA MINIMA 32 MB  32 MB  

PROCESADOR DE 200 MHZ O SUPERIOR DE 300 MHZ O SUPERIOR 

RESOLUCIÓN  600X600 DPI MINIMA REAL 600X600 DPI MINIMA REAL 

PUERTOS USB 2.0 USB 2.0 

ALIMENTADOR DE 
PAPEL 

BANDEJA DE ENTRADA DE 150 
HOJAS 
BANDEJA MULTIFUNCIÓN DE 
ALIMENTACIÓN HOJA A HOJA 

BANDEJA DE ENTRADA DE 500 HOJAS 
BANDEJA MULTIFUNCIÓN DE 
ALIMENTACIÓN HOJA A HOJA 

 LENGUAJES 
EMULACIÓN POSTSCRIPT3, 
EMULACIÓN PCL 6,  

EMULACIÓN DE PCL 6, EMULACIÓN 
POSTSCRIPT3 

 TAMAÑOS DE PAPEL 

A4 (8,27" X 11,7" Ó 210 MM. X 297 
MM.)  
A5 (5,83" X 8,27" Ó 148 MM. X 210 
MM.)  
EJECUTIVO (7,25" X 10,5" Ó 184 MM. 
X 267 MM.)  
FOLIO (8,5" X 13" Ó 216 MM. X 330 
MM.)  
JIS-B5 (7,17" X 10,12" Ó 182 MM. X 
257 MM.)  
LEGAL (8,5" X 14" Ó 216 MM. X 355 
MM.)  
CARTA (8,5" X 11" Ó 216 MM. X 279 
MM.)  
PAPEL OFICIO (5,5" X 8,5" O 140MM 
X 216MM)  
B5 (6,93" X 9,84" Ó 176 MM. X 250 
MM.)  
SOBRE C5 (6,38" X 9,02" Ó 162 MM. 
229 MM.)  
SOBRE DL (4,33" X 8,66" Ó 110 MM. 
X 220 MM.)  
SOBRE 7 3/4 (3,875" X 7,5" Ó 98,4 
MM X 190,5 MM)  
SOBRE 9 (3,875" X 8,9" Ó 98,4 MM X 
225,4 MM)  
SOBRE 10 (4,125" X 9,5" Ó 105MM X 
241MM)  
UNIVERSAL 

A3 (11,69" X 16,54" Ó 297 MM. X 420 
MM.)  

A4 (8,27" X 11,7" Ó 210 MM. X 297 MM.)  
A5 (5,83" X 8,27" Ó 148 MM. X 210 MM.)  

EJECUTIVO (7,25" X 10,5" Ó 184 MM. X 
267 MM.)  

FOLIO (8,5" X 13" Ó 216 MM. X 330 
MM.)  

JIS-B4 (10,12" X 14,33" Ó 257 MM. X 
364 MM.)  

JIS-B5 (7,17" X 10,12" Ó 182 MM. X 257 
MM.)  

HOJA DE CONTABILIDAD (11" X 17" Ó 
279 MM. X 432 MM.)  

LEGAL (8,5" X 14" Ó 216 MM. X 355 
MM.)  

CARTA (8,5" X 11" Ó 216 MM. X 279 
MM.)  

PAPEL OFICIO (5,5" X 8,5" O 140MM X 
216MM)  

B5 (6,93" X 9,84" Ó 176 MM. X 250 MM.)  
SOBRE C5 (6,38" X 9,02" Ó 162 MM. 

229 MM.)  
SOBRE DL (4,33" X 8,66" Ó 110 MM. X 

220 MM.)  
SOBRE 7 3/4 (3,875" X 7,5" Ó 98,4 MM 

X 190,5 MM)  
SOBRE 9 (3,875" X 8,9" Ó 98,4 MM X 

225,4 MM)  
SOBRE 10 (4,125" X 9,5" Ó 105MM X 

241MM)  
UNIVERSAL  

TIPO DE PAPEL 
SOPORTADO 

PAPEL NORMAL, 
TRANSPARENCIAS, SOBRES, 
CARTULINA, ETIQUETAS DE PAPEL 

PAPEL NORMAL, TRANSPARENCIAS, 
SOBRES, CARTULINA, ETIQUETAS DE 
PAPEL 

TARJETA DE RED ETHERNET 10/100BASETX ETHERNET 10/100BASETX  

 ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 

110 ï 127 V, 50-60 HZ, AHORRO DE 
ENERGÍA EN MODO DE ESPERA 

110/127 V, 50/ 60 HZ, AHORRO DE 
ENERGÍA EN MODO DE ESPERA 
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 COMPATIBILIDAD 

MICROSOFT WINDOWS 2000 
(PROFESSIONAL/SERVER/ADVANC
ED SERVER), MICROSOFT 
WINDOWS XP, APPLE MAC OS X, 
NOVELL NETWARE ENTERPRISE 
PRINT SERVICES (NEPS) CON 
LEXMARK NDPS IP GATEWAY, 2.0, 
CALDERA EDESKTOP 2,4, LINUX 
RED HAT 6.1, 6.2, 7.0, SUSE 6.3, 6.4, 
7.0 LINUX, TURBOLINUX 
WORKSTATION 6.0, 6.1, SISTEMAS 
IBM AS/400® CON TCP/IP, CON 
OS/400® V3R1 O POSTERIOR 
UTILIZANDO OS/400 HOST PRINT 
TRANSFORM, PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER PLATAFORMA QUE 
SOPORTE TCP/IP, COMPAQ TRU64 
(DIGITAL) UNIX 4.0, COMPAQ TRU64 
UNIX 4.0F, HP-UX 10,20, 11,00, IBM 
AIX 4.2.1 O SUPERIOR, SCO 
OPENSERVER 5.0.4 O SUPERIOR, 
SGI IRIXTM 6.2, 6.5.X, SUN SOLARIS 
2.6, 7, 8, SUN SOLARIS, X86 2.6, 7, 8, 
UNIXWARE 7.X 

MICROSOFT WINDOWS 2000 
(PROFESSIONAL/SERVER/ADVANCED 
SERVER), MICROSOFT WINDOWS XP, 
APPLE MAC OS X, , CALDERA 
EDESKTOP 2,4, LINUX RED HAT 6.1, 
6.2, 7.0, SUSE 6.3, 6.4, 7.0 LINUX, 
TURBOLINUX WORKSTATION 6.0, 6.1, 
SISTEMAS IBM AS/400® CON TCP/IP, 
CON OS/400® V3R1 O POSTERIOR 
UTILIZANDO OS/400 HOST PRINT 
TRANSFORM, PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER PLATAFORMA QUE 
SOPORTE TCP/IP, COMPAQ TRU64 
(DIGITAL) UNIX 4.0, COMPAQ TRU64 
UNIX 4.0F, HP-UX 10,20, 11,00, IBM AIX 
4.2.1 O SUPERIOR, SCO 
OPENSERVER 5.0.4 O SUPERIOR, SGI 
IRIXTM 6.2, 6.5.X, SUN SOLARIS 2.6, 7, 
8, SUN SOLARIS, X86 2.6, 7, 8, 
UNIXWARE 7.X 

GARANTÍA 
3 AÑOS EN SITIO, EN  PARTES Y 
MANO DE OBRA, RESPALDADA 
POR EL FABRICANTE 

3 AÑOS EN SITIO, EN  PARTES Y 
MANO DE OBRA, RESPALDADA POR 
EL FABRICANTE 

CAPACIDAD MENSUAL 
DE IMPRESIÓN 

15,000 PÁGINAS 65,000 PÁGINAS 

SOFTWARE DE 
ADMINISTRACIÓN 

HISTORIAL DE IMPRESIONES. HISTORIAL DE IMPRESIONES. 
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IMPRESORAS LASER DE COLOR 

 
RECOMENDACIÓN: ESTOS EQUIPOS DEBERÁN PRESTAR SERVICIOS EN RED, PARA SOLUCIONES 

DEPARTAMENTALES. 

 

CARACTERÍSTICAS 
IMPRESORA  

1 A 10 USUARIOS 
IMPRESORA MAS 
DE 10 USUARIOS 

MANEJO DE 4 
CARTUCHOS 

CARTUCHO DE TÓNER NEGRO 
CYAN/MAGENTA/AMARILLO 

CARTUCHO DE TÓNER NEGRO 
CYAN/MAGENTA/AMARILLO 

PROCESADOR DE 350 MHZ DE 600 MHZ 

VELOCIDAD DE 
IMPRESIÓN EN COLOR 

HASTA 20 PPM MONOCROMÁTICO Y 
20 PPM  EN COLOR 

HASTA 31 PPM MONOCROMÁTICO Y 
31 PPM EN COLOR 

MEMORIA 64 MB  256 MB  

RESOLUCIÓN 1200 X 1200 DPI EN COLOR Y B/N 
2400 DPI EN CALIDAD DE IMAGEN A 
COLOR Y MONOCROMÁTICO 

PUERTOS USB  2.0 USB  2.0 

ALIMENTADOR DE 
PAPEL 

BANDEJA MULTIUSO DE 100 HOJAS Y 
BANDEJA DE 500 HOJAS  

BANDEJA MULTIUSO DE 100 HOJAS Y 
BANDEJA DE 1100 HOJAS  

LENGUAJES 
EMULACIÓN DE PCL 6 Y EMULACIÓN 
POSTSCRIPT3 

PCL 6 EMULATION Y POSTSCRIPT 3 
EMULATION 

FORMATOS DE PAPEL 

A4 (8,27" X 11,7" Ó 210 MM. X 297 MM.)  
A5 (5,83" X 8,27" Ó 148 MM. X 210 MM.)  
EJECUTIVO (7,25" X 10,5" Ó 184 MM. X 
267 MM.)  
FOLIO (8,5" X 13" Ó 216 MM. X 330 MM.)  
JIS-B5 (7,17" X 10,12" Ó 182 MM. X 257 
MM.)  
LEGAL (8,5" X 14" Ó 216 MM. X 355 MM.)  
CARTA (8,5" X 11" Ó 216 MM. X 279 
MM.)  
PAPEL OFICIO (5,5" X 8,5" O 139,7MM X 
215,9MM)  
SOBRE C5 (6,38" X 9,02" Ó 162 MM. 229 
MM.)  
SOBRE DL (4,33" X 8,66" Ó 110 MM. X 
220 MM.)  
SOBRE 7 3/4 (3,875" X 7,5" Ó 98,4 MM X 
190,5 MM)  
SOBRE 9 (3,875" X 8,9" Ó 98,4 MM X 
225,4 MM)  
SOBRE 10 (4,125" X 9,5" Ó 105MM X 
241MM)  
UNIVERSAL 

A3 (11,69" X 16,54" Ó 297 MM. X 420 
MM.)  
A4 (8,27" X 11,7" Ó 210 MM. X 297 MM.)  
A5 (5,83" X 8,27" Ó 148 MM. X 210 MM.)  
EJECUTIVO (7,25" X 10,5" Ó 184 MM. X 
267 MM.)  
JIS-B4 (10,12" X 14,33" Ó 257 MM. X 364 
MM.)  
JIS-B5 (7,17" X 10,12" Ó 182 MM. X 257 
MM.)  
HOJA DE CONTABILIDAD (11" X 17" Ó 
279 MM. X 432 MM.)  
LEGAL (8,5" X 14" Ó 216 MM. X 355 
MM.)  
CARTA (8,5" X 11" Ó 216 MM. X 279 
MM.)  
SOBRE C5 (6,38" X 9,02" Ó 162 MM. 229 
MM.)  
SOBRE DL (4,33" X 8,66" Ó 110 MM. X 
220 MM.)  
SOBRE 7 3/4 (3,875" X 7,5" Ó 98,4 MM X 
190,5 MM)  
SOBRE 9 (3,875" X 8,9" Ó 98,4 MM X 
225,4 MM)  
SOBRE 10 (4,125" X 9,5" Ó 105MM X 
241MM) 

TIPOS DE PAPEL 
SOPORTADOS 

CARTULINA, SOBRES, PAPEL 
SATINADO, ETIQUETAS INTEGRADAS, 
ETIQUETAS DE PAPEL, PAPEL 
NORMAL, TRANSPARENCIAS, HASTA 
90LB,  

CARTULINA, , SOBRES, PAPEL 
SATINADO, ETIQUETAS INTEGRADAS, 
ETIQUETAS DE PAPEL, PAPEL 
NORMAL, TRANSPARENCIAS, HASTA 
90LB,  

TARJETA DE RED FAST ETHERNET 10/100BASETX  FAST ETHERNET 10/100BASETX  

ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA 

110 ï 127 V, 50-60 HZ, AHORRO DE 
ENERGÍA EN MODO DE ESPERA 

120 ï 127 V, 50-60 HZ, AHORRO DE 
ENERGÍA EN MODO DE ESPERA  
 

GARANTÍA 
1 AÑO DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 

1 AÑO DE GARANTIA EN EL SITIO 
FÍSICO DONDE SE ENCUENTRE EL 



  

 

 
Estándares, Normas y Políticas para la Adquisición de Tecnologías de Información  y Comunicaciones          26          
 

 

EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

EQUIPO POR PARTE DEL CENTRO DE 
GARANTIAS AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE EN PARTES Y MANO DE 
OBRA. 

CAPACIDAD MENSUAL 
DE IMPRESIÓN 

60,000 PAGINAS 300,000 PAGINAS 

COMPATIBILIDAD 

MICROSOFT WINDOWS 2000 
(PROFESSIONAL/SERVER/ADVANCED 
SERVER), MICROSOFT WINDOWS XP, 
APPLE MAC OS X, NOVELL NETWARE 
ENTERPRISE PRINT SERVICES (NEPS) 
CON LEXMARK NDPS IP GATEWAY, 
CALDERA EDESKTOP 2,4, LINUX RED 
HAT 6.1, 6.2, 7.0, SUSE 6.3, 6.4, 7.0 
LINUX, TURBOLINUX WORKSTATION 
6.0, 6.1, SISTEMAS IBM AS/400® CON 
TCP/IP, CON OS/400® V3R1 O 
POSTERIOR UTILIZANDO OS/400 HOST 
PRINT TRANSFORM, PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER PLATAFORMA QUE 
SOPORTE TCP/IP, COMPAQ TRU64 
(DIGITAL) UNIX 4.0, COMPAQ TRU64 
UNIX 4.0F, HP-UX 10,20, 11,00, IBM AIX 
4.2.1 O SUPERIOR, SCO OPENSERVER 
5.0.4 O SUPERIOR, SGI IRIXTM 6.2, 
6.5.X, SUN SOLARIS 2.6, 7, 8, SUN 
SOLARISTM, X86 2.6, 7, 8, UNIXWARE 
7.X 

MICROSOFT WINDOWS 2000 
(PROFESSIONAL/SERVER/ADVANCED 
SERVER), , MICROSOFT WINDOWS XP, 
APPLE MAC OS X, , CALDERA 
EDESKTOP 2,4, LINUX RED HAT 6.1, 
6.2, 7.0, SUSE 6.3, 6.4, 7.0 LINUX, 
TURBOLINUX WORKSTATION 6.0, 6.1, 
SISTEMAS IBM AS/400® CON TCP/IP, 
CON OS/400® V3R1 O POSTERIOR 
UTILIZANDO OS/400 HOST PRINT 
TRANSFORM, PRÁCTICAMENTE 
CUALQUIER PLATAFORMA QUE 
SOPORTE TCP/IP, COMPAQ TRU64 
(DIGITAL) UNIX 4.0, COMPAQ TRU64 
UNIX 4.0F, HP-UX 10,20, 11,00, IBM AIX 
4.2.1 O SUPERIOR, SCO OPENSERVER 
5.0.4 O SUPERIOR, SGI IRIXTM 6.2, 
6.5.X, SUN SOLARIS 2.6, 7, 8, SUN 
SOLARISTM, X86 2.6, 7, 8, UNIXWARE 
7.X 
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EQUIPOS MULTIFUNCIONALES TECNOLOGÍA LÁSER 
          (Impresión, escaneo, fax, copias) 

 

CARACTERISTICAS EQUIPO 1 A 10 USUARIOS 
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 20 PPM EN BLANCO Y NEGRO Y 4 

PPM EN COLOR EN MODALIDAD 
RÁPIDA 

MEMORIA ESTANDAR 64 MB. 

VELOCIDAD DE COPIADO 15 PPM EN BLANCO Y NEGRO                    
Y  5 PPM EN COLOR SIN NECESIDAD 
DE REQUERIR LA COMPUTADORA. 

RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 
IMPRESIÓN 

1200 X 600 PPP EN NEGRO Y COLOR 
EN CUALQUIER TIPO DE PAPEL 

RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 
ESCANEO. 

1200 X 2400 DPI CON UNA 
PROFUNDIDAD DE COLOR DE 48 
BITS POR PÍXEL.  

ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO 
Y COPIA 

  8.5ò X 11.7 ñ  ( 21.6 X 29.7 CM) 

COMPATIBILIDAD WIN 95/98 ,WIN ME, NT 4.0, 2000 Y 
WIN XP, MAC,OS 
8.6,LINUX 

CONECTIVIDAD  USB 2.0 

TARJETA DE RED ETHERNET 10/100 1 PUERTO RJ-45 

MODOS DE COPIA COPIA DE 1 A 99 COPIAS,  REALIZAR 
COPIA EN ESPEJO, COPIA 
REPETIDA, COPIA 2 EN 1  Y COPIA 4 
EN 1 

MANEJO DEL PAPEL 150 HOJAS DE ENTRADA Y 30 DE 
SALIDA 

MODALIDAD DE AHORRO DE 
TINTAS 

ENERGY STAR 

GARANTÍA UN AÑO  EN PARTES Y MANO DE 
OBRA EN CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL FABRICANTE 
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SCANNERS CAMA PLANA 

 CARACTERISTICA GRANDE EJECUTIVO MEDIANO 

RESOLUCION 
RESOLUCION DE ESCANEO 
4800 X 9600 dpi  O SUPERIOR 

RESOLUCION DE ESCANEO 
4800 X 9600 dpi  O 
SUPERIOR 

RESOLUCION DE ESCANEO 
4800 X 9600 dpi  O 
SUPERIOR 

RESOLUCION DE 
ESCANEO ÓPTICA 

HASTA 4800 dpi HASTA 4800 dpi HASTA 4800 dpi 

VELOCIDAD DE 
EXPLORACION 

MODO MONOCROMATICO:256 
NIVELES DE GRIS EN 32 
MSEG/LINEA(APROX) MODO 
LINEA COLOR; A TODO 
COLOR 32 
MSEG./LINEA(APROX) 

MODO 
MONOCROMATICO:256 
NIVELES DE GRIS EN 32 
MSEG/LINEA(APROX) MODO 
LINEA COLOR; A TODO 
COLOR 32 
MSEG./LINEA(APROX) 

MODO 
MONOCROMATICO:256 
NIVELES DE GRIS EN 32 
MSEG/LINEA(APROX) MODO 
LINEA COLOR; A TODO 
COLOR 32 
MSEG./LINEA(APROX) 

PANEL DE CONTROL 

DIGITALIZAR, DIGITALIZAR Y 
COPIAR, DIGITALIZAR A 
CORREO ELECTRONICO, 
DIGITALIZAR A WEB, 
DIGITALIZAR A OCR, 
DIGITALIZAR A FOTO 
IMPRESIÓN 

DIGITALIZAR, DIGITALIZAR 
Y COPIAR, DIGITALIZAR A 
CORREO  ELECTRONICO, 
DIGITALIZAR A WEB, 
DIGITALIZAR A OCR, 
DIGITALIZAR A FOTO 
IMPRESIÓN 

DIGITALIZAR, DIGITALIZAR 
Y COPIAR, DIGITALIZAR A 
CORREO ELECTRONICO, 
DIGITALIZAR A WEB, 
DIGITALIZAR A OCR, 
DIGITALIZAR A FOTO 
IMPRESIÓN 

PROFUNDIDAD DE 
BIT 

96 BITS 96 BITS 96 BITS 

TAMAÑO MAXIMO 
DE ESCANEO 

216 X 311 mm 216 X 311 mm 216 X 311 mm 

TIPO DE ESCANEO CAMA PLANA  CAMA PLANA CAMA PLANA 

NIVELES DE 
ESCALA DE GRISES 

256 NIVELES DE GRISIS 256 NIVELES DE GRISIS 256 NIVELES DE GRISIS 

VISUALIZACIÓN 
PREVIA 

HASTA 8.5 SEGUNDOS  HASTA 8.5 SEGUNDOS HASTA 8.5 SEGUNDOS 

CONECTIVIDAD 
ESTANDÁR  

USB DE ALTA VELOCIDAD-
COMPATIBLE CON 
ESPECIFICAIONES USB 2.0 

USB DE ALTA VELOCIDAD-
COMPATIBLE CON 
ESPECIFICAIONES USB 2.0 

USB DE ALTA VELOCIDAD-
COMPATIBLE CON 
ESPECIFICAIONES USB 2.0 

PUERTOS IO 
EXTERNOS 

1 USB  1 USB 1 USB  

COMPATIBILIDAD 
WINDOWS 2000, ME,  XP O 
POSTERIORES, MAC. 

WINDOWS 2000, ME,  XP O 
POSTERIORES, MAC. 

WINDOWS 2000, ME,  XP O 
POSTERIORES, MAC. 

CABLE USB Y DE 
POTENCIA 

INCLUIDO INCLUIDO INCLUIDO 

GARANTIA 

UN AÑO  EN PARTES Y MANO 
DE OBRA EN CENTRO DE 
SERVICIO AUTORIZADO POR 
EL FABRICANTE 

UN AÑO  EN PARTES Y 
MANO DE OBRA EN 
CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE 

UN AÑO  EN PARTES Y 
MANO DE OBRA EN 
CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE 
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CÁMARAS DIGITALES 
 

 

 
CARACTERISTICAS MÍNIMA 

DISPOSITIVO PARA 
CAPTAR IMAGEN 

CCD SÚPER HAD TIPO 1/2.4" DE 12 MEGAPIXELS EFECTIVOS  

FORMATOS DE 
COMPRESIÓN 

JPEG , MPEG1 

PANTALLA LCD HIBRIDA DE 2.5" O SUPERIOR 

MEDIO DE GRABACIÓN 
TARJETAS DE MEMORIA  COMPACTFLASH®  Y SECURE DIGITAL / SDIO 
NOW! / MMC MEMORY STICK PRO DUO 

EFECTO FOTOGRÁFICO SOLARIZACIÓN, SEPIA Y NEGATIVO 

INTERFAZ USB 

IMPRESIÓN DIRECTA IMPRESIÓN USB DIRECTA VIA PICTBRIDGE. 

ZOOM ZOOM OPTICO DE 3X Y 6XDIGITAL 

MEDICIÓN DE LUZ ILUMINADOR PARA AUTOENFOQUE 

CONTROL DE 
EXPOSICIÓN 

MANUAL/ AUTOMÁTICA 

FLASH INCORPORADO CON REDUCCION DE OJOS ROJOS 

CONTROL A BALANCE A 
BLANCO 

TECNOLOGIA PARA REDUCCION DE RUIDO: "CLEAR COLOR NR", " CLEAR 
LUMINANCE NR" Y " NR SLOW SHUTTER" 

BATERÍAS DEBERAN INCLUIR BATERIAS RECARGABLES 

GARANTÍA  
UN AÑO  EN PARTES Y MANO DE OBRA EN CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL FABRICANTE 
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VIDEOPROYECTORES 
LCD Ó DLP 

 
 

LÚMENES 1800 2000 2700 3500 

MODO BAJO CONSUMO 1200 NA  NA 2500  

RESOLUCIÓN NATIVA SVGA SVGA SVGA XGA 

RANGO DE CONTRASTE 500:1 400:1 400:1 500:1 

RESOLUCIÓN COMPATIBLE 
(COMPRIMIDA) SVGA/XGA/SXGA SVGA/XGA/SXGA SVGA/SGA/SXGA 

SVGA/XGA/SX
GA 

ZOOM ÓPTICO MANUAL SI SI SI 
ELÉCTRICO  

1.3 

ZOOM DIGITAL SI SI SI SI 

CAPACIDAD DE 
RETROPROYECCIÓN SI SI SI SI 

SALIDA MONITOR SI SI SI SI 

TECNOLOGÍA INALÁMBRICA NO WIRELESS 802.11B WIRELESS 802.11B 
WIRELESS 

802.11B  

FUNCIONES PARA RED NO NO NO SI  

CORRECCIÓN KEYSTONE SI (AUTOMÁTICO) SI (AUTOMÁTICO) SI ( AUTOMÁTICO) 
SI 

(AUTOMÁTICO) 

CONTROL REMOTO. SI SI SI SI 

AVANCE Y RETROCESO DE 
DIAPOSITIVAS SI SI SI SI 

MODOS PREDEFINIDOS DE 
COLOR (6 MODOS) SI SI SI 

FUNCIÓN 
SNAPWINDOW,  
QUICKCORNER

, WALLSHOT. 

NIVEL DE RUIDO 33 DB 39 DB 39 DB 36 DB 

USB SI SI SI SI 

VIDA DE LÁMPARA 1500 HORAS 2000 HORAS 1500 2000 HORAS 

GARANTÍA 

LÁMPARA  90 DÍAS, 
DOS AÑOS  EN 
PARTES Y MANO DE 
OBRA EN CENTRO 
DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE 

LÁMPARA  90 DÍAS, 
DOS AÑOS  EN 
PARTES Y MANO DE 
OBRA EN CENTRO 
DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE 

LÁMPARA  90 DÍAS, 
DOS AÑOS  EN PARTES 
Y MANO DE OBRA EN 
CENTRO DE SERVICIO 
AUTORIZADO POR EL 
FABRICANTE 

LÁMPARA  90 
DÍAS, DOS AÑOS  
EN PARTES Y 
MANO DE OBRA 
EN CENTRO DE 
SERVICIO 
AUTORIZADO 
POR EL 
FABRICANTE 

RS232 SI SI SI SI 
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SERVICIOS AUXILIARES 
 
A) SISTEMAS DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA (UPS's) 
 
Las siguientes especificaciones definen los requerimientos eléctricos para el debido cumplimiento de los 

sistemas de Energía Ininterrumpida, de estado sólido, referido como UPS (por sus siglas en inglés) que 

proveerá AC (corriente alterna) de alta calidad para cargas electrónicas sensibles. 

 

Modos de operación: 

 

Los UPS son diseñados para operar en los siguientes modos: 

1. Normal. la carga crítica de AC es alimentada continuamente con energía regulada. El cargador de batería  

mantiene un nivel de carga de flotación constante en la batería. 

2. Voltaje ñBoost/Buckò regulado.  Durante anormalidades de la alimentaci·n (alto voltaje / bajo voltaje), la 

corriente alterna es corregida por un ñboostò  (corrector de bajo voltaje) o un ñbuckò (corrector de alto 

voltaje). 

3. Emergencia.  Al presentarse una falla en el suministro de AC, la carga crítica es alimentada por el 

inversor, el cual obtiene su energía de las baterías. No habrá interrupción de energía a la carga crítica. 

4. Recarga.  Al restaurarse la energía eléctrica,  el rectificador /cargador, alimenta al inversor y 

simultáneamente recarga las baterías. Esto lo efectúa de manera automática y no causa interrupción al 

suministro de energía de la carga crítica. 

5. Bypass.  Si el UPS es programado para un mantenimiento o reparación, el switch estático de 

transferencia transfiere la carga a la fuente de bypass. El proceso de transferencia no causa interrupción 

de la AC entregada a la carga crítica. 

 

Existen en el mercado diferentes marcas y modelos, los hay monofásicos (una fase), bifásicos (dos fases) y 

trifásicos (tres fases), voltajes de entrada  120/230 volts, voltajes de salida 120/230 volts. Los hay de minitorre, 

y de gabinete. 
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VA  
de 

salida 

 
Voltaje 

de 
entrada/ 
salida 

 
Watts 

de 
salida 

 

 
 
 

Regulación de voltaje 
 

 
Autonomía 

a plena 
carga 
(min.) 

 

 
Autonomía 

a 1/2 
carga 
(min.) 

 

 
Tipo y cantidad 

de salidas 
(tomacorrientes) 

en el UPS 

 
Tipo y cantidad 
de salidas de 
"únicamente 
protección 

contra 
sobretensiones" 

500 
 

120 
 

300 
 

El sistema corrige el voltaje a los 
niveles nominales, aumentando las 
entradas entre 89 y 139 voltios. En 
modo en batería, el voltaje de salida 
es regulado a 120 voltios +/- 5%. 

5 
 

17 
 

3 NEMA 5-15R 
 

3 NEMA 5-15R 
 

700 
 

120 
 

425 
 

El sistema corrige el voltaje a los 
niveles nominales, aumentando las 
entradas entre 89 y 139 voltios. En 
modo en batería, el voltaje de salida 
es regulado a 120 voltios +/- 5%. 

5 17 3 NEMA 5-15R 
 

3 NEMA 5-15R 
 

1000* 120 800 
 

La función de UPS en línea mantiene 
el voltaje de salida a 120VCA +/- 2% 
en todo momento. Mantiene la batería 
a plena carga cuando el voltaje de 
línea es entre 85 y 140 VCA (60 a 138 
VCA cuando carga) 

6 18 6 NEMA 5-15R 
 

n/a 
 

1050 120 705 
 

Este sistema interactivo de línea 
corrige el voltaje a niveles nominales, 
ya sea aumentando toda entrada en 
tre 88 y 148 voltios o disminuyendo 
toda entrada entre 127 y 145 voltios. 
En modo en batería, el voltaje de 
salida es 

16 46 6 NEMA 5-15R 
 

n/a 
 

2200 120 
 

1700 
 

Este sistema interactivo de línea 
corrige el voltaje a niveles nominales, 
ya sea aumentando toda entrada en 
tre 82 y 144 voltios o disminuyendo 
toda entrada entre 127 y 145 voltios. 
En modo en batería, el voltaje de 
salida es 

11 28 4 NEMA 5-15R 
2 NEMA 5-20R 

 

n/a 
 

2200* 120 
 

1600 
 

La función de UPS en línea mantiene 
el voltaje de salida a 120VCA +/- 2% 
en todo momento. Mantiene la batería 
a plena carga cuando el voltaje de 
línea es entre 82 y 144 VCA (60 a 138 
VCA cuando carga) 

6 18 4 NEMA 5-15R  
2 NEMA 5-20R 

 

n/a 
 

3000 In: 
208/24
0 Out: 
208- 

240/12
0 
 

2100 
 

Corrige automáticamente los 
subvoltajes y los sobrevoltajes a 
niveles de entrada nominales 

11 26 12NEMA 5-15R  
1 NEMA L6-30R 
1 NEMA L14-30R 

 

n/a 
 

6000 
 

In: 
208/24
0 Out: 
208- 

240/12
0 
 

3700 
 

Corrige automáticamente los 
subvoltajes y los sobrevoltajes a 
niveles de entrada nominales 

 

18+ 42+ 12 NEMA 5-15R 
1 NEMA L6-30R 
1 NEMA L14-30R 

 

n/a 
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* Configuración montable en rack 
 
Los no breaks deben estar construidos en Chasis resistente a impactos, corrosión, no conductor, y con 
Garantía mínima de 36 meses en todas sus partes, incluyendo baterías y partes electrónicas. 
 
 
NOTA: Para configuraciones de mayor capacidad a las que aparecen en los presentes estándares, se deberá 
enviar una justificación técnica del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 


